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Denken Sie effizient
Entdecken Sie HookLoada 
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HookLoada Konzept

Flexibel mit Potenzial
Arbeiten Sie auf & abseits der Straße für Kostensenkung & Gewinngenerierung
Fahren Sie auf dem Feld neben dem Mähdrescher, damit Arbeit nicht aufhört

Reduzierter Kraftstoffverbrauch
Reduzierte Kraftstoffkosten pro transportierte Tonne
Damit verbundene Umweltvorteile

Reduzierte Arbeitskosten
Reduzierte Arbeitszeit beim Transport von beladenen Containern
Vermeiden Sie warten beim Laden für verbesserte Produktivität & Effizienz

Reduzierte Zykluszeiten
Schneller Containerwechsel reduziert Wartezeiten
Container auf Boden ermöglichen eine schnellere Beladung
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Ganzjährige Nutzung
Effizient in einer Vielzahl von Anwendungen & Branchen

Vielzweck und nützlich in jeder Jahreszeit

Reduzierte Kapitalanforderung
Ein x HookLoada mit mehreren Containern = geringerer Investitionsaufwand

Teure Einzweckanhänger ersetzen

Reduzierte Wartungskosten
Betrieb eines einzigen leistungsstarken HookLoada Transportshuttles

Bekannte Zuverlässigkeit & Qualität für einen langen wartungsfreien Service

Reduzierte Traktoranforderung
Reduzierung der Anzahl der Traktoren erforderlich

Verbesserte Effizienz = reduzierte Traktorstunden & Abschreibungen
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Leistung + Geschwindigkeit

Platz für mehr Leistung und Geschwindigkeit.

Große Operationen verlangen riesige Kraft, 
intelligent angewendet, um die Betriebszeit zu 

maximieren und gleichzeitig die Betriebskosten zu 
senken. Gekoppelt mit hohen Geschwindigkeit 
Fähigkeit, erhöht Hakenlift enorme Hebe- und 
Kippmacht, um die Effizienz der Transporte zu 

maximieren und Treibstoffkosten zu reduzieren.

Ultra leicht. Extra stark.

Stronga reduziert das Gesamtgewicht weiter, 
erhöht die Haltbarkeit und maximiert die 

Lebensdauer durch den Einsatz von Hardox- und 
Weldox-Hochleistungsstählen in 

Hochspannungsbereichen des HookLoada.

Die strapazierfähigen Verschleißplatten sorgen für 
eine hohe Torsionsfestigkeit und eine langlebige 

Struktur, die zu niedrigen Betriebskosten und 
hohem Wiederverkaufswert führt.
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Niedrige Profilstabilität

Evolutionäres Design bietet ein niedriges Chassis & 
minimiert den Aufzieh-Winkel für einen geringeren 

Leistungsbedarf zum Hochladen von Container. 

Das niedrige Profil minimiert das Zentrum von 
Schwerpunkt um noch bessere Kurvenstabilität, 

erstaunliche Manövrierfähigkeit zu liefern, und eine 
erhöhte Effizienz, weil höhere Container verwendet 

werden können.

Ladekapazität neu definieren

Unsere Mission ist es, Hakenliftanhänger zu liefern, 
die effizienter sind als je zuvor.

Mit einem revolutionären Chassis, das entworfen ist, 
um die Containerlänge zu optimieren, glauben wir, 
dass wir positive Schritte bei der Erreichung unserer 

Mission zur Wiederherstellung der Ladekapazität 
einnehmen. Der extra lange Hakenturm ermöglicht 
es Ihnen, auch längere Container für neue Effizienz 

zu laden.



HookLoada Höhepunkte

Umfangreiche Verwendung von Weldox und Hardox Verschleißplatten in der 
hochbeanspruchten Zonen maximiert Nutzlast, die Festigkeit und Langlebigkeit.

Perfektioniert mit erstklassigen Kippwinkeln, die den Materialauswurf für hervorragende 
Stapelfähigkeiten optimieren.

Die leistungsstarke Teleskop-Krane-Technologie wird mit extrem harten Hardox-Polymer-
Schlitten hergestellt, um Zuverlässigkeit beim Heben schwerster Lasten zu gewährleisten.

HookLoada Anhänger akzeptieren noch längere Container, um den Materialtransport 
effizienter zu gestalten.

Keine Begrenzung für Ihre Container-Transportanwendungen mit der Vielseitigkeit und 
Flexibilität für den Einsatz auf und abseits der Straße.

Erhöhen Sie die Lagerkapazität, indem Sie beladene Container als temporäre Lagerung für 
eine Vielzahl von Materialien verwenden.
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Langlebige Nokian- oder Michelin-Radialreifen mit niedrigem Bodendruck und 
ausgezeichneten Selbstreinigungseigenschaften.

Extrem niedrige Rollenhöhe für maximale Stabilität und Sicherheit beim Kippen 
und Laden.

Verbesserte Fahrkontrolle und Komfort auf unebenem Gelände mit einer stabilen, 
effektiven und optimierten Achs- und Aufhängungskonfiguration.

Blattfederdeichsel Konstruktion und hervorragende Gewichtsverteilung sorgen für 
reibungslosen Fahrkomfort und minimieren die Stoßbelastung des Traktors.

Wirtschaftliches, ultraleichtes und bewährtes Design mit langlebigen, starken 
Teilen. Sparen Sie Geld mit Stronga.

Beste Qualität der Komponenten maximiert die Verfügbarkeit, optimiert die 
Produktivität und minimiert Service- und Wartungskosten.
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ÜBERDENKEN
TRANSPORT EFFIZIENZ
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Alle Gewichte und Maße unterliegen der Hakenliftanhängers Spezifikation und den regionalen Gesetzen.

Spezifikation, Gewichte und Nutzlast können bei Schnellzugmodellen variieren.

Da wir unsere Produkte kontinuierlich verbessern, werden technische Details, Massen und Messungen nur als Referenzwerte angegeben.

MODELL HL014 HL140 HL180 HL210 HL250 HL260 HL300

Eigengewicht

Maximale Haken/Kipplast

Stützlast

Hakenhöhe

Hakenturm

Hakenhub

Blattfederung Kapazität

Hauptzylinder

Ölbedarf

Minimum Zugbedarf

Hydraulikdruck erforderlich

Gesamtlänge

Max Breite (Standardräder)

Standardbereifung

Anschlüsse an Traktor

Ca. 3000kg

14000kg

3500 (4000kg)

Landabhängig

Knickarm

-

Landabhängig

1 Stück

12,5 Liter

80kW (110HP)

200 bar

6420mm

2550mm

560/45 R22,5

3 x doppeltwirkend
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Ca. 4000kg

14000kg

3500 (4000kg)

Landabhängig

Knickarm

-

Landabhängig

2 Stück

18 Liter

80kW (110HP)

200 bar

6430mm

2550mm

560/45 R22,5

3 x doppeltwirkend

Ca. 4500kg

18000kg

3500 (4000kg)

Landabhängig

Teleskop

1100mm

Landabhängig

2 Stück

20 Liter

102kW (140HP)

200 bar

7580mm

2550mm

560/45 R22,5

3 x doppeltwirkend

Ca. 5500kg

21000kg

3500 (4000kg)

Landabhängig

Teleskop

1200mm

Landabhängig

2 Stück

25,5 Liter

102kW (140HP)

200 bar

7810mm

2550mm

560/60 R22,5

3 x doppeltwirkend

Ca. 6900kg

25000kg

3500 (4000kg)

Landabhängig

Teleskop

1200mm

Landabhängig

2 Stück

Eigene Hydraulik

135kW (180HP)

270 bar

7810mm

2550mm

560/60 R22,5

-

Ca. 7200kg

26000kg

3500 (4000kg)

Landabhängig

Teleskop

1200mm

Landabhängig

2 Stück

Eigene Hydraulik

140kW (190HP)

270 bar

8780mm

2550mm

560/60 R22,5

-

Ca. 8000kg

30000kg

3500 (4000kg)

Landabhängig

Teleskop

1500mm

Landabhängig

2 Stück

Eigene Hydraulik

150kW (200HP)

270 bar

9295mm

2550mm

560/60 R22,5

-
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STARK
STABIL & KOMPAKT
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HookLoada HL014
Kompakter & Wendiger Hakenanhänger
Stark genug für kontinuierlichen Auftragnehmer, kompakt genug für kleine Höfe, wendig genug für enge Kurven. Der HL014 HookLoada 
bietet alle Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit, die Sie benötigen. HookLoada HL014 eignet sich für Traktoren von 80-140HP. 4500mm optimale 
Länge der Hakenlift-Container kann zu Klasse-führenden 56° Winkel für hervorragende Haufenfähigkeit gekippt werden.

Stronga hat einen guten Ruf für die Herstellung der innovativsten, kreativsten und futuristischen Tandem- und Tridem-Hakenanhänger auf 
dem Markt. HL014 kommt jetzt serienmäßig mit einem benutzerfreundlichen vollautomatischen Schließsystem für hervorragende 
Sicherheit beim Kippen und Abladen von Containern. Der marktführende 14-Tonnen-Hakenanhänger erweist sich als äußerst flexible und 
erweiterbare Transportlösung für den Einsatz in einer Vielzahl von Werkstoffen und Branchen.

HookLoada HL014 - Hauptvorteile
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Niedrige Rollenhöhe auf 
Standardrädern – 930mm.
Ÿ Niedrige Containerhöhe
Ÿ Ausgezeichnete Stabilität

Ausgezeichneter Kippwinkel – 56°.
Ÿ Sauberes Materialentleeren
Ÿ Ausgezeichnete Haufenfähigkeit

Containerlänge – 4350 – 4700mm. 
Optimale Containerlänge – 
4500mm.
Ÿ Nützliche Containerlänge

Länge von Turm zu hinterer Rolle – 
4150mm.
Ÿ Manövrierfähig in engen Räumen
Ÿ Kompakteste Tandemachsanhänger
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HookLoada HL014 - Standard Spezifikation

Knickarmturm mit 
Hydraulikzylinder.

Vollautomatisches 
Rahmenverriegelungssystem.

560/45 R22,5 152 D Nokian Country 
King TL. Belastbarkeit pro Reifen:
4840kg @ 40km/h
3550kg @ 65km/h

Hydraulische Stabilisatoren der 
Hinterachse.

BPW kommerzielle 410×120 
Bremsachsen, 110×110 Bolzen.

Fahrwerke vorhanden:
Ÿ Mehrblattfederung
Ÿ Parabelfederung

Fiksierte Deichsel. Bremsen vorhanden:
Ÿ Luftbremse auf allen Rädern (excl. 

Load Sensing Ventil)

Ÿ Hydraulische Bremse auf allen Rädern

Angeschweißte Schwenk-
Anhängerkupplung. STR-Typ. 50mm 
Durchmesser Öse.

Stabilisierungsstützen vorhanden:
Ÿ Handgetriebene Schnellgang 

Teleskopstütze
Ÿ Manuelle Teleskopstütze
Ÿ Abgehängtes Stützbein



15

www.stronga.com      STRONGA
HookLoada HL014 - Sonderausstattung

STR-304
Load-Sensing für Luftbremse.

STR-305
Doppeltes Luft- und 
Hydraulikbremssystem.

STR-700
Zusätzliche hydraulische 
Anschlüsse mit Umschaltventil auf 
der Rückseite des Anhängers.

STR-302
Load-Sensing für hydraulische 
Bremsen.

STR-701
Hydraulische 
Containerverriegelung.*

STR-710
Zusätzliche hydraulische 
Anschlüsse am Hakenturm mit 
Umschaltventil.

STR-1000
Abschließbarer 
Stahlwerkzeugkasten. Verschiedene 
Größen erhältlich.

STR-903
Hartplastik Viertel-Kotflügel, vorne 
und hinten.

STR-1001
Aluminium-Seitenschutzschienen.

STR-900
In voller Länge ultraleichte 
Aluminium Kotflügel.

* Containerverriegelung Design variiert entsprechend Markt
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STR-1037
Zwei superhelle LED 
Arbeitsleuchten an der Rückseite 
des Hakenlifts.

STR-1002
Hintere Anhängeöse 
Montageplatte für VBG 
Heckdeichsel.*

STR-1038
Hydraulische Bremsanschlüsse 
hinten.

STR-1039
Lichtanschluss, 7-polige Steckdose 
hinten montiert.

HookLoada HL014 - Sonderausstattung

* Erhältlich für nur ausgewählte Märkte
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HookLoada HL014 - Technische Daten

Alle Maße unterliegen der Spezifikation und regionalen Gesetzen. Spezifikation, Gewichte und Nutzlast können bei Schnellzugmodellen variieren. Da wir unsere Produkte kontinuierlich 
verbessern, werden technische Details, Massen und Messungen nur als Referenzwerte angegeben. L = Landabhängig.
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HookLoada HL140
Wendig, widerstandsfähig & kompakt
HookLoada HL140 ist belastbar, kompakt und bewährt in einem breiten Spektrum von Branchen wie Landwirtschaft, Energie, 
Forstwirtschaft, Recycling und Bau. HookLoada HL140 eignet für Traktoren von 80-140HP. Container von 5500mm optimaler Länge können 
mit hohen Geschwindigkeit transportiert werden, um Effizienz und Produktivität zu erhöhen.

Für Kunden, die einen HookLoada mit der Kombination aus hervorragender Manövrierfähigkeit, beeindruckender Zuverlässigkeit und einer 
mittleren Haken-Tragfähigkeit wünschen, ist das Modell HL140 die ideale Lösung. Mit dem HL140 Hakenlift können die Betriebskosten 
besser in Bezug auf die Reduzierung von Kraftstoffrechnungen, Wartungskosten und Arbeitsaufwand pro Material Tonne behandelt werden. 
Werden Sie ein Innovator. Nehmen Sie die Führung mit HookLoada HL140.

HookLoada HL140 - Hauptvorteile
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Niedrige Rollenhöhe auf 
Standardrädern – 1095mm.
Ÿ Gute Stabilität
Ÿ Niedrige Ladehöhe

Guter Kippwinkel – 48°.
Ÿ Zwei leistungsstarke Kippzylinder
Ÿ Niedriger Ölbedarf
Ÿ Hohe Kipphaufen möglich

Containerlänge – 4800 – 5900mm. 
Optimale länge – 5500mm.
Ÿ Kompakter Container
Ÿ Gute Beladungssicht

Länge vom Turm zur hinteren Rolle 
– 4270mm.
Ÿ Kompakt und wendig
Ÿ Kleinerer Wendekreis
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HookLoada HL140 - Standard Spezifikation

560/45 R22,5 Nokian Country King 
TL Radialreifen. 10 Bolzen 
Schwerlasträder.

BPW 406x120 Bremsachsen, 
110×110 Bolzen.

Fahrwerke vorhanden:
Ÿ Mehrblattfederung
Ÿ Parabelfederung

Deichsel vorhanden:
Ÿ Multi-Position gefederte Deichsel
Ÿ Stoßfeste gummigefederte 

Deichsel

Bremsen vorhanden:
Ÿ Luftbremse auf allen Rädern (excl. 

Load Sensing Ventil)

Ÿ Hydraulische Bremse auf allen Rädern

Stabilisierungsstützen vorhanden:
Ÿ Handgetriebene Schnellgang 

Teleskopstütze
Ÿ Manuelle Teleskopstütze
Ÿ Abgehängtes Stützbein

Hydraulische 
Containerverriegelung.*

Hydraulische Stabilisatoren der 
Hinterachse.

3 Positionsplatte zum Verschrauben 
der Schleppöse.

Angeschweißte Schwenk-
Anhängerkupplung. STR-Typ. 50mm 
Durchmesser Öse.

* Containerverriegelung Design variiert entsprechend Markt
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HookLoada HL140 - Standard Spezifikation

12 V Lichtsystem. Alle Lichter super-
helle LED.

Kabel-Typ Handbremse.Hintere abnehmbare Stoßstange.

HookLoada HL140 - Sonderausstattung

STR-304
Load-Sensing für Luftbremse.

STR-307
Automatische Gestängesteller.

STR-1001
Aluminium-Seitenschutzschienen.

STR-302
Load-Sensing für hydraulische 
Bremsen.

STR-700
Zusätzliche hydraulische Anschlüsse 
mit Umschaltventil auf der 
Rückseite des Anhängers.
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HookLoada HL140 - Sonderausstattung

STR-1037
Zwei superhelle LED 
Arbeitsleuchten an der Rückseite 
des Hakenlifts.

STR-710
Zusätzliche hydraulische 
Anschlüsse am Hakenturm mit 
Umschaltventil.

STR-900
In voller Länge ultraleichte 
Aluminium Kotflügel.

STR-903
Hartplastik Viertel-Kotflügel, vorne 
und hinten.

STR-1000
Abschließbarer 
Stahlwerkzeugkasten. Verschiedene 
Größen erhältlich.
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HookLoada HL140 - Technische Daten

Alle Maße unterliegen der Spezifikation und regionalen Gesetzen. Spezifikation, Gewichte und Nutzlast können bei Schnellzugmodellen variieren. Da wir unsere Produkte kontinuierlich 
verbessern, werden technische Details, Massen und Messungen nur als Referenzwerte angegeben. L = Landabhängig.



24

POPULÄRSTES MODELL
EINSTIEG ZU HAKENLIFT TRANSPORT 
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HookLoada HL180
Symbol für Hakenlift Marke
Der beliebteste Einstieg in die intermodale Welt von HookLoada. Stronga 18 Tonnen Hakenlift Anhänger liefert Zuverlässigkeit, 
Langlebigkeit und Leistung wie kein anderer. Der schlanke und überlegene 18 Tonnen Hakenlift Anhänger führt den Markt mit einem 
stärkeren, leichteren und niedrigeren Design, wodurch höhere Nutzlast bei hoher Geschwindigkeit ermöglicht wird.

Typische Kunden erweitern den Einsatz dieses vielseitigen HookLoada Anhängers und überqueren ein breites Spektrum von Branchen:
Ÿ Landwirtschaftlicher Transport und Lagerung
Ÿ Abfallwirtschaft Transport und Verarbeitung
Ÿ Tiefbau, Bauarbeiten und vieles mehr…

HookLoada HL180 - Hauptvorteile

Super niedrige Rollenhöhe auf 
Standardrädern – 1100mm.
Ÿ Stabiles Kurvenprofil
Ÿ Niedriger Container-Ladewinkel

Ausgezeichneter Kippwinkel – 52°.
Ÿ Fähigkeit große Haufen zu kippen
Ÿ Saubere Entleerung allen 

Materialien

Containerlänge  – 4850 – 6700mm. 
Optimale länge – 6500mm.
Ÿ Zugang zu wichtigsten Standard-

Container-Markt

Länge vom Turm zur hinteren Rolle 
– 5320mm.
Ÿ Kompakt aber guter Kapazität
Ÿ Überqueren Sie die ISO Welt
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HookLoada HL180 - Standard Spezifikation

560/45 R22,5 Nokian Country King 
TL Radialreifen. 10 Bolzen 
Schwerlasträder.

BPW kommerzielle 410×120 
quadratische 120×120 
Bremsachsen. 10 Bolzen.

Fahrwerke vorhanden:
Ÿ Mehrblattfederung
Ÿ Parabelfederung

Deichsel vorhanden:
Ÿ Multi-Position gefederte Deichsel
Ÿ Stoßfeste gummigefederte 

Deichsel

Bremsen vorhanden:
Ÿ Luftbremse auf allen Rädern (excl. 

Load Sensing Ventil)

Ÿ Hydraulische Bremse auf allen Rädern

Stabilisierungsstützen vorhanden:
Ÿ Handgetriebene Schnellgang 

Teleskopstütze
Ÿ Manuelle Teleskopstütze
Ÿ Abgehängtes Stützbein

Hydraulische 
Containerverriegelung.*

Hydraulische Stabilisatoren der 
Hinterachse.

3 Positionsplatte zum Verschrauben 
der Schleppöse.

Angeschweißte Schwenk-
Anhängerkupplung. STR-Typ. 50mm 
Durchmesser Öse.

* Containerverriegelung Design variiert entsprechend Markt
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HookLoada HL180 - Standard Spezifikation

12 V Lichtsystem. Alle Lichter super-
helle LED.

Kabel-Typ Handbremse.Hintere abnehmbare Stoßstange.

HookLoada HL180 - Sonderausstattung

STR-211
BPW Auto-Zentrierung 
Nachlauflenkachse, 420×180 Bremse, 
150×150 – 16mm quadratischen 
Balken, 10 Bolzen, 2150mm Spur.

STR-302
Load-Sensing für hydraulische 
Bremsen.

STR-304
Load-Sensing für Luftbremse.

STR-210
BPW Achse hoher Geschwindigkeit, 
410×180 Bremse, 150×150 – 16mm 
Vierkantbalken, 10 Bolzen.

STR-308
Load Sensing (LSV) für 
hydraulisches Fahrwerk.
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HookLoada HL180 - Sonderausstattung

STR-410
Hydraulische Federung für 
optimale Hakenlift Achsfahrt.

STR-305
Doppeltes Luft- und 
Hydraulikbremssystem.

STR-406
24t Parabelfederung, 1810mm 
Abstand zwischen den Achsen.

STR-407
32t Parabelfederung, 1810mm 
Abstand zwischen den Achsen.

STR-409
Luftfederung mit 
Höhensteuerventil.*

* AirLoada™ ist serienmäßig, wenn Sie STR-409 kaufen

STR-707
Elektronisches Lenksystem (EPS).

STR-704
Unabhängiges Hydrauliksystem mit 
Zapfwelle. Verteiler mit 
Fernbedienung.

STR-705
Zwei Schläuche zum Traktor-
Hydrauliksystem mit Verteiler mit 
Fernbedienung bedient.

STR-508
Hydraulische Deichsel für einfaches 
Nivellieren und hohen Komfort.

STR-700
Zusätzliche hydraulische Anschlüsse 
mit Umschaltventil auf der 
Rückseite des Anhängers.
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HookLoada HL180 - Sonderausstattung

STR-1037
Zwei superhelle LED 
Arbeitsleuchten an der Rückseite 
des Hakenlifts.

STR-723
Zusätzliche hydraulische Anschlüsse 
mit elektrischem Umschaltventil 
hinten am Anhänger.

STR-710
Zusätzliche hydraulische 
Anschlüsse am Hakenturm mit 
Umschaltventil.

STR-724
Zusätzliche hydraulische 
Anschlüsse mit elektrischem 
Umschaltventil am Hakenturm.

STR-713
QuickLoada™ schnelles Kippen und 
Absetzten.

STR-903
Hartplastik Viertel-Kotflügel, vorne 
und hinten.

STR-802
Andere Reifenmarken und 
Reifengrößen verfügbar. Kontaktieren 
Sie uns für weitere Informationen.

STR-1001
Aluminium-Seitenschutzschienen.

STR-900
In voller Länge ultraleichte 
Aluminium Kotflügel.

STR-505
Angeschraubte 
Kugelanhängerkupplung, 
Scharmüller-Typ, 80mm Durchmesser.

www.stronga.com      STRONGA
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HookLoada HL180 - Sonderausstattung

STR-1039
Lichtanschluss, 7-polige Steckdose 
hinten montiert.

STR-506
Angeschraubte schwenkbare 
Anhängerkupplung, Scharmuller 
Typ. 50mm Durchmesser Öse.

STR-601
Hydraulischer Stützfuß.

STR-1002
Hintere Anhängeöse 
Montageplatte für VBG 
Heckdeichsel.*

STR-1038
Hydraulische Bremsanschlüsse 
hinten.

STR-1000
Abschließbarer 
Stahlwerkzeugkasten. 
Verschiedene Größen erhältlich.

STR-214
CommandSteer™ - Steuerung in der 
Kabine - ausgezeichnete 
Manövrierfähigkeit im Rückwärtsgang 
- freie Lenkung nach vorne.

* Erhältlich für nur ausgewählte Märkte
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HookLoada HL180 - Technische Daten

Alle Maße unterliegen der Spezifikation und regionalen Gesetzen. Spezifikation, Gewichte und Nutzlast können bei Schnellzugmodellen variieren. Da wir unsere Produkte kontinuierlich 
verbessern, werden technische Details, Massen und Messungen nur als Referenzwerte angegeben. L = Landabhängig.
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HookLoada HL210
Starkes Arbeitspferd
Hochleistungs-Arbeitspferd mit 17% besserer Nutzlast im Vergleich zum Modell HL180. Vielseitiger Premium-Hakenliftanhänger mit 21 
Tonnen Hebe- und Kippfähigkeit. 3 Tonnen größere Nutzlast als HL180 für nur eine kleine zusätzliche Investition, die massive Einsparungen 
und mehr Transportproduktivität bringt.

Hochleistungszyklus. Spezifikation für hohe Geschwindigkeit. Hochwertiges Design und Bauen. HL210 ist das weltweit führende Tandem-
Modell im Hakenliftanhänger Transport, dank seiner bewährten Leistung, exzellenter Zuverlässigkeit und unermesslichen Leistungsniveaus. 
Profitieren von langlebiger Zuverlässigkeit, was zu niedrigen Betriebskosten und hohen Wiederverkaufswert führt. Die meisten modernen 
Tandem Hakenlifte auf dem Markt mit stärkerem, leichterem Design und der Fähigkeit, längere und größere Container zu fahren.

HookLoada HL210 - Hauptvorteile

Niedrige Rollenhöhe auf 
Standardrädern – 1175mm.
Ÿ Niedrigste Ladehöhe für 21-

Tonnen-Anhänger

Ausgezeichneter Kippwinkel – 52°.
Ÿ Platzsparende Haufen kippen
Ÿ Glatte Entleerung von klebrigen 

Materialien

Containerlänge – 4900 - 7100mm. 
Optimal länge - 6650mm.
Ÿ Extra lang
Ÿ Extra große Kapazität

Länge vom Turm zur hinteren Rolle 
– 5620mm.
Ÿ Längere Container akzeptieren
Ÿ Optimierung der Nutzlast
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HookLoada HL210 - Standard Spezifikation

560/60 R22,5 Michelin Ultraflex 
Radialreifen. 10 Bolzen 
Schwerlasträder.

BPW kommerzielle 410×120 
Bremsachsen, 150×150 
quadratische Balken. 10 Bolzen.

Fahrwerke vorhanden:
Ÿ Mehrblattfederung
Ÿ Parabelfederung

Deichsel vorhanden:
Ÿ Multi-Position gefederte Deichsel
Ÿ Stoßfeste gummigefederte 

Deichsel

Bremsen vorhanden:
Ÿ Luftbremse auf allen Rädern (excl. 

Load Sensing Ventil)

Ÿ Hydraulische Bremse auf allen Rädern

Stabilisierungsstützen vorhanden:
Ÿ Handgetriebene Schnellgang 

Teleskopstütze
Ÿ Manuelle Teleskopstütze
Ÿ Abgehängtes Stützbein

Hydraulische 
Containerverriegelung.*

Hydraulische Stabilisatoren der 
Hinterachse.

3 Positionsplatte zum Verschrauben 
der Schleppöse.

Angeschweißte Schwenk-
Anhängerkupplung. STR-Typ. 50mm 
Durchmesser Öse.

* Containerverriegelung Design variiert entsprechend Markt
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HookLoada HL210 - Standard Spezifikation

12 V Lichtsystem. Alle Lichter super-
helle LED.

Kabel-Typ Handbremse.Hintere abnehmbare Stoßstange.

HookLoada HL210 - Sonderausstattung

STR-302
Load-Sensing für hydraulische 
Bremsen.

STR-304
Load-Sensing für Luftbremse.

STR-308
Load Sensing (LSV) für 
hydraulisches Fahrwerk.

STR-211
BPW Auto-Zentrierung 
Nachlauflenkachse, 420×180 Bremse, 
150×150 – 16mm quadratischen 
Balken, 10 Bolzen, 2150mm Spur.

STR-305
Doppeltes Luft- und 
Hydraulikbremssystem.
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HookLoada HL210 - Sonderausstattung

STR-508
Hydraulische Deichsel für einfaches 
Nivellieren und hohen Komfort.

STR-406
24t Parabelfederung, 1810mm 
Abstand zwischen den Achsen.

STR-407
32t Parabelfederung, 1810mm 
Abstand zwischen den Achsen.

STR-409
Luftfederung mit 
Höhensteuerventil.*

STR-410
Hydraulische Federung für 
optimale Hakenlift Achsfahrt.

* AirLoada™ ist serienmäßig, wenn Sie STR-409 kaufen

STR-704
Unabhängiges Hydrauliksystem mit 
Zapfwelle. Verteiler mit 
Fernbedienung.

STR-705
Zwei Schläuche zum Traktor-
Hydrauliksystem mit Verteiler mit 
Fernbedienung bedient.

STR-700
Zusätzliche hydraulische 
Anschlüsse mit Umschaltventil auf 
der Rückseite des Anhängers.

STR-707
Elektronisches Lenksystem (EPS).

STR-723
Zusätzliche hydraulische Anschlüsse 
mit elektrischem Umschaltventil 
hinten am Anhänger.



37

HookLoada HL210 - Sonderausstattung

STR-900
In voller Länge ultraleichte 
Aluminium Kotflügel.

STR-710
Zusätzliche hydraulische 
Anschlüsse am Hakenturm mit 
Umschaltventil.

STR-724
Zusätzliche hydraulische 
Anschlüsse mit elektrischem 
Umschaltventil am Hakenturm.

STR-713
QuickLoada™ schnelles Kippen und 
Absetzten.

STR-1037
Zwei superhelle LED 
Arbeitsleuchten an der Rückseite 
des Hakenlifts.

STR-802
Andere Reifenmarken und 
Reifengrößen verfügbar. Kontaktieren 
Sie uns für weitere Informationen.

STR-1001
Aluminium-Seitenschutzschienen.

STR-505
Angeschraubte 
Kugelanhängerkupplung, 
Scharmüller-Typ, 80mm Durchmesser.

STR-903
Hartplastik Viertel-Kotflügel, vorne 
und hinten.

STR-506
Angeschraubte schwenkbare 
Anhängerkupplung, Scharmuller 
Typ. 50mm Durchmesser Öse.

www.stronga.com      STRONGA
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HookLoada HL210 - Sonderausstattung

STR-1000
Abschließbarer 
Stahlwerkzeugkasten. Verschiedene 
Größen erhältlich.

STR-601
Hydraulischer Stützfuß.

STR-1002
Hintere Anhängeöse 
Montageplatte für VBG 
Heckdeichsel.*

STR-1038
Hydraulische Bremsanschlüsse 
hinten.

STR-1039
Lichtanschluss, 7-polige Steckdose 
hinten montiert.

STR-214
CommandSteer™ - Steuerung in der 
Kabine - ausgezeichnete 
Manövrierfähigkeit im Rückwärtsgang 
- freie Lenkung nach vorne.

STR-712
1500mm längerer Hakenhub.

* Erhältlich für nur ausgewählte Märkte
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HookLoada HL210 - Technische Daten

Alle Maße unterliegen der Spezifikation und regionalen Gesetzen. Spezifikation, Gewichte und Nutzlast können bei Schnellzugmodellen variieren. Da wir unsere Produkte kontinuierlich 
verbessern, werden technische Details, Massen und Messungen nur als Referenzwerte angegeben. L = Landabhängig.
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FLEXIBILITÄT 
MIT POTENZIAL
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HookLoada HL250
Transport hoher Kapazität & Lagersystem
Der schwere 25t HookLoada liefert erstaunliche Flexibilität und bahnbrechende Effizienz in Containern hoher Kapazität. Fast 20% mehr 
Nutzlastverfügbarkeit als bei Tandem HL210 Modell. Kompakter dreiachsiger HookLoada mit niedrigen Betriebskosten und maximaler 
Betriebszeit. Dies sind die Dinge, die Kunden am wichtigsten finden, und sie sind alle in neuesten HL250 Anhänger verkörpert.

Ÿ Genießen Sie 20% größere Nutzlast mit hochfesten Stählen, die das Gewicht niedrig halten.
Ÿ Reduzierte Arbeit pro m³ transportiertes Material.
Ÿ Flexibilität und Potenzial freisetzen.
Ÿ Flexibel mit Potenzial. Erweiterbarer, modularer und anpassbarer HookLoada.

HookLoada HL250 - Hauptvorteile

Rollenhöhe auf Standardrädern – 
1175mm.
Ÿ Variable Höhe für Luft- und 

hydraulische Federung zur 
Verfügung

Klassischer Kippwinkel – 52°.
Ÿ Kraftvolles Kippen mit geringem 

Ölbedarf
Ÿ Stabile und sichere Kippzyklen

Containerlänge – 4900 - 6900mm* 
(*3500kg Gewicht auf Deichsel mit 
6200mm Containerlänge). 
Ÿ Lastschwerpunkt eingestellt mit 

dem Teleskop-Hakenturm

Länge vom Turm zur hinteren Rolle 
– 5620mm.
Ÿ Das kompakteste Design im 

Tridem Bereich

www.stronga.com      STRONGA
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HookLoada HL250 - Standard Spezifikation

Bremsen vorhanden:
Ÿ Luftbremse auf allen Rädern (excl. 

Load Sensing Ventil)

Ÿ Hydraulische Bremse auf allen Rädern

BPW freigelenkte Vorderachse, 
420x180 Bremse, 150x150 eckiger 
Balken 10 Bolzen, 2150 mm Spur.

BPW freigelenkte Hinterachse, 
420x180 Bremse, 150x150 eckiger 
Balken, 10 Bolzen, 2150 mm Spur.

Fahrwerke vorhanden:
Ÿ Mehrblattfederung
Ÿ Parabelfederung

Gummigefederte Deichsel.

560/60 R22,5 Michelin Ultraflex 
Radialreifen. 10 Bolzen 
Schwerlasträder. 

Hydraulische 
Containerverriegelung.*

Hydraulische Stabilisatoren der 
Hinterachse.

3 Positionsplatte zum Verschrauben 
der Schleppöse.

Angeschweißte Schwenk-
Anhängerkupplung. STR-Typ. 50mm 
Durchmesser Öse.

* Containerverriegelung Design variiert entsprechend Markt
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HookLoada HL250 - Standard Spezifikation

12 V Lichtsystem. Alle Lichter super-
helle LED.

Stabilisierungsstützen vorhanden:
Ÿ Handgetriebene Schnellgang 

Teleskopstütze
Ÿ Manuelle Teleskopstütze
Ÿ Abgehängtes Stützbein

Hintere abnehmbare Stoßstange.

HookLoada HL250 - Sonderausstattung

Unabhängiges Hydrauliksystem mit 
Zapfwelle. Verteiler mit 
Fernbedienung.

Kabel-Typ Handbremse.

STR-302
Load-Sensing für hydraulische 
Bremsen.

STR-304
Load-Sensing für Luftbremse.

STR-308
Load Sensing (LSV) für 
hydraulisches Fahrwerk.

STR-305
Doppeltes Luft- und 
Hydraulikbremssystem.

STR-214
CommandSteer™ - Steuerung in der 
Kabine - freie Lenkung nach vorne. 
Nur an der Hinterachse.
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HookLoada HL250 - Sonderausstattung

STR-508
Hydraulische Deichsel für einfaches 
Nivellieren und hohen Komfort.

STR-411
Liftachse vorne. Nur mit Luft- oder 
Hydraulischem Fahrwerk.

STR-409
Luftfederung mit 
Höhensteuerventil.*

STR-410
Hydraulische Federung für 
optimale Hakenlift Achsfahrt.

* AirLoada™ ist serienmäßig, wenn Sie STR-409 kaufen

STR-712
1500mm längerer Hakenhub.

STR-700
Zusätzliche hydraulische 
Anschlüsse mit Umschaltventil auf 
der Rückseite des Anhängers.

STR-723
Zusätzliche hydraulische Anschlüsse 
mit elektrischem Umschaltventil 
hinten am Anhänger.

STR-707
Elektronisches Lenksystem (EPS).

STR-710
Zusätzliche hydraulische Anschlüsse 
am Hakenturm mit Umschaltventil.

STR-501
Mehrposition gefederte Deichsel 
für hohen Komfort bei der 
Geschwindigkeit.
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HookLoada HL250 - Sonderausstattung

STR-903
Hartplastik Viertel-Kotflügel, vorne 
und hinten.

STR-724
Zusätzliche hydraulische 
Anschlüsse mit elektrischem 
Umschaltventil am Hakenturm.

STR-713
QuickLoada™ schnelles Kippen und 
Absetzten.

STR-1037
Zwei superhelle LED 
Arbeitsleuchten an der Rückseite 
des Hakenlifts.

STR-900
In voller Länge ultraleichte 
Aluminium Kotflügel.

STR-1001
Aluminium-Seitenschutzschienen.

STR-505
Angeschraubte 
Kugelanhängerkupplung, 
Scharmüller-Typ, 80mm Durchmesser.

STR-506
Angeschraubte schwenkbare 
Anhängerkupplung, Scharmuller 
Typ. 50mm Durchmesser Öse.

STR-802
Andere Reifenmarken und 
Reifengrößen verfügbar. Kontaktieren 
Sie uns für weitere Informationen.

STR-601
Hydraulischer Stützfuß.

www.stronga.com      STRONGA
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HookLoada HL250 - Sonderausstattung

STR-1002
Hintere Anhängeöse 
Montageplatte für VBG 
Heckdeichsel.*

STR-1038
Hydraulische Bremsanschlüsse 
hinten.

STR-1039
Lichtanschluss, 7-polige Steckdose 
hinten montiert.

STR-1000
Abschließbarer 
Stahlwerkzeugkasten. Verschiedene 
Größen erhältlich.

STR-1005
PowerBoosta™ – ein Paar 
Druckerhöhungszylinder, die die 
Kipp- und Ladekapazität erhöhen.

* Erhältlich für nur ausgewählte Märkte
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HookLoada HL250 - Technische Daten

Alle Maße unterliegen der Spezifikation und regionalen Gesetzen. Spezifikation, Gewichte und Nutzlast können bei Schnellzugmodellen variieren. Da wir unsere Produkte kontinuierlich 
verbessern, werden technische Details, Massen und Messungen nur als Referenzwerte angegeben. L = Landabhängig.
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HookLoada HL260
Es ist Zeit, die ultimative Effizienz zu entdecken
Extra langer 3-Achsen-Anhänger für reine Kraft mit einem maximalen Potenzial von 26t – fast 25% mehr Nutzlast als das HL210-Modell. Errichtet mit Intelligenz, um 
jeden möglichen Vorteil auf dem Gebiet zur Verfügung zu stellen. Schnappen Sie sich Ihre Schlüssel – Es ist Zeit, höchste Effizienz in Hakenlift Transport zu 
entdecken. Mit einer riesigen 26t Hakenbelastung setzt dieser Hakenlift neue Maßstäbe an Produktivität und Kapazität und ermöglicht so erhebliche Einsparungen:

Ÿ Reduzierter Kraftstoffverbrauch. Umgang mit bis zu 7500mm Containern, die eine große Tragfähigkeit ermöglichen. Modern gestaltetes Fahrwerk, 
Suspensionen und Reifen bedeuten einen geringeren Rollwiderstand und damit weniger Kraft und Kraftstoff.

Ÿ Riesige Schüttgutkapazität. Reduzierte Arbeit pro transportierte Tonne, die Arbeitseffizienz verbessert und ist mit vorhandenen Ressourcen produktiver. 
Reduzieren Sie Ihre verschwendeten Stunden beim Laden mit schnellem Containeraustausch.

Ÿ Reduzierte Wartungskosten. Profitieren Sie von einem großen Hakenlift mit einem großen Hubraum.

HookLoada HL260 - Hauptvorteile

Niedrige Rollenhöhe auf 
Standardrädern – 1250mm.
Ÿ Niedrigere Aufziehwinkel mit 

längeren Containern

Gute Kippwinkel – 50°.
Ÿ Kann längere Container kippen

Containerlänge – 5400 – 7500mm. 
Optimale länge – 7000mm.
Ÿ Großes 

Massenkapazitätspotenzial

Länge vom Turm zur hinteren Rolle 
– 6100mm.
Ÿ Für ernsthafte moderne 

Operationen

www.stronga.com      STRONGA
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HookLoada HL260 - Standard Spezifikation

Bremsen vorhanden:
Ÿ Luftbremse auf allen Rädern (excl. 

Load Sensing Ventil)

Ÿ Hydraulische Bremse auf allen Rädern

BPW freigelenkte Vorderachse, 
420x180 Bremse, 150x150 eckiger 
Balken 10 Bolzen, 2150 mm Spur.

BPW freigelenkte Hinterachse, 
420x180 Bremse, 150x150 eckiger 
Balken, 10 Bolzen, 2150 mm Spur.

Fahrwerke vorhanden:
Ÿ Mehrblattfederung
Ÿ Parabelfederung

Gummigefederte Deichsel.

560/60 R22,5 Michelin Ultraflex 
Radialreifen. 10 Bolzen 
Schwerlasträder.

Hydraulische 
Containerverriegelung.*

Hydraulische Stabilisatoren der 
Hinterachse.

3 Positionsplatte zum Verschrauben 
der Schleppöse.

Angeschweißte Schwenk-
Anhängerkupplung. STR-Typ. 50mm 
Durchmesser Öse.

* Containerverriegelung Design variiert entsprechend Markt
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HookLoada HL260 - Standard Spezifikation

12 V Lichtsystem. Alle Lichter super-
helle LED.

Stabilisierungsstützen vorhanden:
Ÿ Handgetriebene Schnellgang 

Teleskopstütze
Ÿ Manuelle Teleskopstütze
Ÿ Abgehängtes Stützbein

Hintere abnehmbare Stoßstange.

HookLoada HL260 - Sonderausstattung

Unabhängiges Hydrauliksystem mit 
Zapfwelle. Verteiler mit 
Fernbedienung.

Kabel-Typ Handbremse.

STR-302
Load-Sensing für hydraulische 
Bremsen.

STR-304
Load-Sensing für Luftbremse.

STR-308
Load Sensing (LSV) für 
hydraulisches Fahrwerk.

STR-305
Doppeltes Luft- und 
Hydraulikbremssystem.

STR-214
CommandSteer™ - Steuerung in der 
Kabine - freie Lenkung nach vorne. 
Nur an der Hinterachse.
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HookLoada HL260 - Sonderausstattung

STR-508
Hydraulische Deichsel für einfaches 
Nivellieren und hohen Komfort.

STR-411
Liftachse vorne. Nur mit Luft- oder 
Hydraulischem Fahrwerk.

STR-409
Luftfederung mit 
Höhensteuerventil.*

STR-410
Hydraulische Federung für 
optimale Hakenlift Achsfahrt.

* AirLoada™ ist serienmäßig, wenn Sie STR-409 kaufen

STR-712
1500mm längerer Hakenhub.

STR-700
Zusätzliche hydraulische 
Anschlüsse mit Umschaltventil auf 
der Rückseite des Anhängers.

STR-723
Zusätzliche hydraulische Anschlüsse 
mit elektrischem Umschaltventil 
hinten am Anhänger.

STR-707
Elektronisches Lenksystem (EPS).

STR-710
Zusätzliche hydraulische Anschlüsse 
am Hakenturm mit Umschaltventil.

STR-501
Mehrposition gefederte Deichsel 
für hohen Komfort bei der 
Geschwindigkeit.



HookLoada HL260 - Sonderausstattung

STR-903
Hartplastik Viertel-Kotflügel, vorne 
und hinten.

STR-724
Zusätzliche hydraulische 
Anschlüsse mit elektrischem 
Umschaltventil am Hakenturm.

STR-713
QuickLoada™ schnelles Kippen und 
Absetzten.

STR-1037
Zwei superhelle LED 
Arbeitsleuchten an der Rückseite 
des Hakenlifts.

STR-900
In voller Länge ultraleichte 
Aluminium Kotflügel.

STR-1001
Aluminium-Seitenschutzschienen.

STR-505
Angeschraubte 
Kugelanhängerkupplung, 
Scharmüller-Typ, 80mm Durchmesser.

STR-506
Angeschraubte schwenkbare 
Anhängerkupplung, Scharmuller 
Typ. 50mm Durchmesser Öse.

STR-802
Andere Reifenmarken und 
Reifengrößen verfügbar. Kontaktieren 
Sie uns für weitere Informationen.

STR-601
Hydraulischer Stützfuß.

www.stronga.com      STRONGA
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HookLoada HL260 - Sonderausstattung

STR-1002
Hintere Anhängeöse 
Montageplatte für VBG 
Heckdeichsel.*

STR-1038
Hydraulische Bremsanschlüsse 
hinten.

STR-1039
Lichtanschluss, 7-polige Steckdose 
hinten montiert.

STR-1000
Abschließbarer 
Stahlwerkzeugkasten. Verschiedene 
Größen erhältlich.

STR-1005
PowerBoosta™ – ein Paar 
Druckerhöhungszylinder, die die 
Kipp- und Ladekapazität erhöhen.

54
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HookLoada HL260 - Technische Daten

Alle Maße unterliegen der Spezifikation und regionalen Gesetzen. Spezifikation, Gewichte und Nutzlast können bei Schnellzugmodellen variieren. Da wir unsere Produkte kontinuierlich 
verbessern, werden technische Details, Massen und Messungen nur als Referenzwerte angegeben. L = Landabhängig.
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MEHR KRAFT
FÜR IHRE LEISTUNG
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HookLoada HL300
Die benötigte Leistung
HL300 bietet eine unschlagbare Kapazität von 30t, Leistung und Kraft – 20% größer als der HL250 Tridem. Mega Transportkapazität auf und 
abseits der Straße, Reduzierung der Treibstoffkosten, spart Geld und verbessert gleichzeitig Arbeitseffizienz. Moderne Großunternehmen 
genießen weiterhin die marktführende 30t Hebefähigkeit dieses ikonenhaften HookLoada. HL300 wurde von unseren Innovatoren 
entwickelt, um die Anforderungen der Kunden nach neuen Kapazitätsniveaus zu erfüllen. Entdecken Sie die wichtigsten Vorteile:

Ÿ Mega Kapazität. Die effizienteste Hakenliftanhänger auf dem Markt – 20% größere Nutzlast als das Modell HL250.
Ÿ Transport & Lagerung mit höchster Kapazität. In Abhängigkeit von der Einrichtung können Abrollcontainer mit großem 

Fassungsvermögen als Zwischenlager verwendet werden, um die Erntemaschinen mit voller Kapazität zu betreiben.

HookLoada HL300 - Hauptvorteile

Niedrige Rollenhöhe auf 
Standardrädern – 1250mm.
Ÿ Niedrigste 30 Tonnen Hakenlift 

auf dem Markt
Ÿ Ausgezeichnete Stabilität

Ausgezeichnete Kippwinkel – 50°.
Ÿ Hochleistungsfähigkeit
Ÿ Hohe Massenguteinlagen

Containerlänge – 5900 - 8300mm. 
Optimale länge – 7500mm.
Ÿ Zusätzliche Länge ermöglicht 

zusätzliche Ladekapazität
Ÿ 20% mehr Nutzlast als HL250

Länge vom Turm zur hinteren Rolle 
– 6940mm.
Ÿ Ideal für moderne 

Hochgeschwindigkeits-
Großtraktoren

www.stronga.com      STRONGA
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HookLoada HL300 - Standard Spezifikation

Bremsen vorhanden:
Ÿ Luftbremse auf allen Rädern (excl. 

Load Sensing Ventil)

Ÿ Hydraulische Bremse auf allen Rädern

BPW freigelenkte Vorderachse, 
420x180 Bremse, 150x150 eckiger 
Balken 10 Bolzen, 2150 mm Spur.

BPW freigelenkte Hinterachse, 
420x180 Bremse, 150x150 eckiger 
Balken, 10 Bolzen, 2150 mm Spur.

Fahrwerke vorhanden:
Ÿ Mehrblattfederung
Ÿ Parabelfederung

Gummigefederte Deichsel.

560/60 R22,5 Michelin Ultraflex 
Radialreifen. 10 Bolzen 
Schwerlasträder.

Hydraulische 
Containerverriegelung.*

Hydraulische Stabilisatoren der 
Hinterachse.

3 Positionsplatte zum Verschrauben 
der Schleppöse.

Angeschweißte Schwenk-
Anhängerkupplung. STR-Typ. 50mm 
Durchmesser Öse.

* Containerverriegelung Design variiert entsprechend Markt
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HookLoada HL300 - Standard Spezifikation

12 V Lichtsystem. Alle Lichter super-
helle LED.

Stabilisierungsstützen vorhanden:
Ÿ Handgetriebene Schnellgang 

Teleskopstütze
Ÿ Manuelle Teleskopstütze
Ÿ Abgehängtes Stützbein

Hintere abnehmbare Stoßstange.

HookLoada HL300 - Sonderausstattung

Unabhängiges Hydrauliksystem mit 
Zapfwelle. Verteiler mit 
Fernbedienung.

Kabel-Typ Handbremse.

STR-302
Load-Sensing für hydraulische 
Bremsen.

STR-304
Load-Sensing für Luftbremse.

STR-308
Load Sensing (LSV) für 
hydraulisches Fahrwerk.

STR-305
Doppeltes Luft- und 
Hydraulikbremssystem.

STR-214
CommandSteer™ - Steuerung in der 
Kabine - freie Lenkung nach vorne. 
Nur an der Hinterachse.
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HookLoada HL300 - Sonderausstattung

STR-508
Hydraulische Deichsel für einfaches 
Nivellieren und hohen Komfort.

STR-411
Liftachse vorne. Nur mit Luft- oder 
Hydraulischem Fahrwerk.

STR-409
Luftfederung mit 
Höhensteuerventil.*

STR-410
Hydraulische Federung für 
optimale Hakenlift Achsfahrt.

* AirLoada™ ist serienmäßig, wenn Sie STR-409 kaufen

STR-712
1500mm längerer Hakenhub.

STR-700
Zusätzliche hydraulische 
Anschlüsse mit Umschaltventil auf 
der Rückseite des Anhängers.

STR-723
Zusätzliche hydraulische Anschlüsse 
mit elektrischem Umschaltventil 
hinten am Anhänger.

STR-707
Elektronisches Lenksystem (EPS).

STR-710
Zusätzliche hydraulische Anschlüsse 
am Hakenturm mit Umschaltventil.

STR-501
Mehrposition gefederte Deichsel 
für hohen Komfort bei der 
Geschwindigkeit.
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STR-903
Hartplastik Viertel-Kotflügel, vorne 
und hinten.

STR-724
Zusätzliche hydraulische 
Anschlüsse mit elektrischem 
Umschaltventil am Hakenturm.

STR-713
QuickLoada™ schnelles Kippen und 
Absetzten.

STR-1037
Zwei superhelle LED 
Arbeitsleuchten an der Rückseite 
des Hakenlifts.

STR-900
In voller Länge ultraleichte 
Aluminium Kotflügel.

STR-1001
Aluminium-Seitenschutzschienen.

STR-505
Angeschraubte 
Kugelanhängerkupplung, 
Scharmüller-Typ, 80mm Durchmesser.

STR-506
Angeschraubte schwenkbare 
Anhängerkupplung, Scharmuller 
Typ. 50mm Durchmesser Öse.

STR-802
Andere Reifenmarken und 
Reifengrößen verfügbar. Kontaktieren 
Sie uns für weitere Informationen.

STR-601
Hydraulischer Stützfuß.

www.stronga.com      STRONGA
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STR-1002
Hintere Anhängeöse 
Montageplatte für VBG 
Heckdeichsel.*

STR-1038
Hydraulische Bremsanschlüsse 
hinten.

STR-1039
Lichtanschluss, 7-polige Steckdose 
hinten montiert.

STR-1000
Abschließbarer 
Stahlwerkzeugkasten. Verschiedene 
Größen erhältlich.

STR-1005
PowerBoosta™ – ein Paar 
Druckerhöhungszylinder, die die 
Kipp- und Ladekapazität erhöhen.
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* Erhältlich für nur ausgewählte Märkte
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HookLoada HL300 - Technische Daten

Alle Maße unterliegen der Spezifikation und regionalen Gesetzen. Spezifikation, Gewichte und Nutzlast können bei Schnellzugmodellen variieren. Da wir unsere Produkte kontinuierlich 
verbessern, werden technische Details, Massen und Messungen nur als Referenzwerte angegeben. L = Landabhängig.
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UK BÜRO

Stronga Ltd, Ashendene Farm, White Stubbs Lane,
Bayford, Hertfordshire, SG13 8PZ, UK
Tel: +44 (0)1992 519000
Email: info@stronga.co.uk

EUROPÄISCHES BÜRO

UAB Stronga, Šerkšnėnai km, Šerkšnėnai sen,
Mažeikiai raj, LT-89366, Lithuania

Tel: +370 443 42587
Email: sales@stronga.lt

www.stronga.com
Stronga behält sich das Recht vor, die Spezifikation und das Design der beschriebenen 

Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
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